
Brandgardin

Godkendelse
Testet EW 60-C i henhold til EN 1634-1 og klassificeret i 
henhold til EN 13501-2. CE-mærkning i overensstemmelse 
med EN 16034.

Fire 4000 brandgardin er udført i kraftigt og 
ikke-brændbart PU coatet Wearflexdug, som 
er fikseret i styreskinnerne i begge sider via 
indsyede stålstænger. De er sikret mod udtræk i 
styreskinnerne for at hindre nedbrud ved brand- 
og røggasbelastninger.

Brandgardin Fire 4000 er en kompakt løsning til 
brandsikring af passager og åbninger i bygninger. 
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Dug
Grå ikke-brandbar overfladebehandlet Wearflexdug ca. 1000 
g/m2.

Dugen er fikseret i styreskinnerne i begge sider via de 
indlagte stålstænger, der hindrer udtræk ved brand- og 
røggasbelastning.

Overflade
Leveres som standard med galvaniseret overflade, men kan 
leveres pulverlakeret i valgfri RAL-farve.

Kan ligeledes leveres med rustfri overflade i type AISI 304 og 
316.

Maksimal størrelse
Bredde 8.000 mm.
Højde 6.000 mm.
Areal 48 m2

Føringsskinner
80–220 x 34 mm galvaniseret stål med brandekspanderende 
materiale.

Inddækning/afdækningskasse
200/350 x 200/350 mm – tilpasses den enkelte opgave.

Betjening
230V rørmotor med Failsafe.
Failsafe sikrer automatisk nedlukning i tilfælde af signal- eller 
strømsvigt.

Styring
Tilsluttes ABA- eller ABDL-anlæg. 

Montage
Brandgardiner monteres altid som udenpåliggende 
montage. Det forudsættes, at der findes fast og egnet 
bygningsdel, som befæstelsesunderlag fra lysning og 80–220 
mm ind på begge sider og i hele højden.

NB
Brandgardiner er ikke beregnet som daglig aflukning – kun i  
forbindelse med aktivering fra ABA- eller ABDL-anlæg.

Drift og vedligehold
— Årligt lovpligtigt eftersyn udført af servicevirksomhed.
— Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
— Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
— Efterspænding af bevægelige dele.
— Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer  
     og glidebeslag.

Serviceaftale 
Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer 
at det årlige lovpligtige eftersyn bliver overholdt, samt drift 
og vedligehold bliver udført. 

Kompakt EW60

Product RGT_Compact
Product reference Produktblade 2021
Position number 10
Motor side Right

Ax Clear width 2500 mm
By Clear height 2500 mm
Bx Outside measures side guides 2660 mm
Mx Console position 106 mm
Cy Required top height 256 mm
Cx Total width 2724 mm
Dy Total height 2756 mm
Ly Cover box height 212 mm
Lz Cover box width 211 mm
Hy Overlap height 44 mm

Connection value 230 Volt / 1,20 Ampère / 270
Watt

Closing speed 60 mm/sec
Application temperature -10 t/m 40 °C
Maximum usage frequency
per day 0

Weight door leaf 15 kg
Number of pallets 1
Pallet 1 3406x320x320 mm
Pallet 1 net weight 119 kg
Pallet 1 gross weight 125 kg

Revision 6091

Product RGT EW-60
Product reference Produktblade 2021
Position number 20
Motor side Right

Ax Clear width 2500 mm
By Clear height 2500 mm
Bx Outside measures side guides 2808 mm
Cy Required top height 300 mm
Cx Total width 2808 mm
Dy Total height 2800 mm
Ly Cover box height 200 mm
Lz Cover box width 200 mm
Hy Overlap height 100 mm

Connection value 230 Volt / 1,20 Ampère / 270
Watt

Closing speed 100 mm/sec
Application temperature -10 t/m 40 °C
Maximum usage frequency
per day 0

Weight door leaf 22 kg
Number of pallets 1
Pallet 1 3009x300x350 mm
Pallet 1 net weight 134 kg
Pallet 1 gross weight 159 kg

Revision 8836


