
Parasol

Sun 4000 Castello Pro er en særdeles stærk parasol 
i mange størrelser der kan leveres med indbygget 
LED lys eller/og varmelamper. Velegnet til 
udeservering ved caféer, restauranter og hoteller.

Sun 4000 Castello Pro er designet til store 
udendørsarealer og imponerer med sit robuste 
design og er modstandsdygtig over for høje 
vindhastigheder op til 27,7 m/s. når nedstøbt.
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Sun 4000 - Glatz Castello Pro

Godkendelser
Vindklasse 7 – 27,7 m/sek.
CE-mærket.
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Godkendelser
Vindklasse 7 – 27,7 m/sek.
CE-mærket. 

Parasol form
Runde, rektangulære eller firkantede. 16 størrelser. 
Henviser til målskema på næste side. 

Stel
Stel består af 8 stænger af naturanodiseret aluminium, 
skruer og nitter af rustfristål. 

Profileret stang Ø 90 x 3.2 mm. 
Stænger: 33 × 20 mm.

Stel farve
Naturelokseret aluminium og i pulverlakeret 
antracitgrå Ral 7016.

Ekstra gebyr for pulverlakeret stel i RAL-farver: Pris på 
forespørgsel.

Betjening
Parasollen åbnes med teleskopprincippet som 
muliggør hurtig åbning og lukning ved hjælp af glide- 
og spændearmen.

Integreret LED belysning
Farver: RGBW 230 v
Dæmpbar og farveskifte via fjernbetjening. 

Genopladelige Osyrion LED spots
Alternativ til integreret LED lys er Osyrion LED, som er 
genopladelige lysspots der let monteres på parasollen. 

Der medfølger oplader, og fås i en pakke med enten 
to eller fire lys.

Varmelampe
Infrarød varmelampe, poleret aluminium, 1500 W, 
230 V, 6,5 A (inkl. kabel, maks. 4 strålevarmere, der kan 
monteres pr. parasol) 

Dug
Dugen er af akryl i markisedug kvalitet af nyeste 
teknologi. Dugen ervand og smudsafvisende. UV 
protection > 98%

Valgfri farve i materialeklasse 5. 
(100% polyakryl ca. 300 g / m²)

Regnrende
Regnrende mellem to parasoller fåes i længderne 300 
cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm og 550 cm.

Fastgørelse
Nedstøbningsrør eller monteringsplade til beton/træ 
underlag i galvaniseret stål. Størrelse, fundament og 
vægt fremgør i skema på næste side, se kolonne C. 

Integreret LED lyslister Osyrion LED spots
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Målskema størrelser
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Loose cover max.  cm, concrete 
thickness min.  cm (pay attention to 
frost depth), Guarantee water drainage 

LED positions on the Fortello LED

Nominal size Lateral 
distance

Mast Ø Area covered Height close d Clear 
headroom

Total height Height ope n Foundation Minim um 
weight for 
base

max. wind 
speed open 
perm .

cm cm cm m cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

 cm).
    cm.  

 
The max. wind speed limits as per our separate list apply only in the presence of a fix ground anchorage.

 cm.
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