
Rullejalousi

Godkendelse
CE-mærket.

Safe 5000 rullejalousi er en stærk sikring med 
Ekstruderede aluprofiler og med ruder af 
polycarbonat. Jalousiet er med helt lukkede 
profiler, men jalousiets polycarbonatruder giver 
fuldindsyn.
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Rullejalousi Safe 5000
Jalousimåtte i ekstruderede aluprofiler og med ruder af 
polycorbonat.

Maksimale jalousimål med 4 mm polycarbonat
Bredde: 4000 mm.
Højde: 4200 mm.

Maksimale jalousimål med 6 mm polycarbonat
Bredde: 6000 mm.
Højde: 4200 mm.

Føringsskinner
Ekstruderede aluminiumsprofiler med støjdæmpningsindlæg 
og teflon-slidstykker i top.

Mål: F90 - 90 x 41 mm.

Overfladebehandling
Jalousimåtte, føringsskinner og øvrige aluminiumsdele er 
som standard med naturelokseret overflade.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg. 

Valserør, konsoller m.v.
Stål med lakeret overflade ved indvendig montage og med 
galvaniseret overflade ved udvendig montage. 

Aflåsning
Jalousiet er selvlåsende i nedkørt stilling.

Betjening
Standard er indbygget 230V rørmotor.
NB: Ved store tunge gitre og specialløsninger kan andre typer 
motorer eller betjeningsmuligheder forekomme.

Styring
Standard med nøglekontakt uden impuls signal. Ved impuls 
signal skal produktet altid udstyres med sikkerhedspakke.
Fjernbetjening, tilkobling til ABA anlæg, CTS systemer mv. 
kan tilvælges mod tillæg.

Ekstra udstyr
— Afdækningskasse for valserør.
— Ophejsbare føringsskinner. 
— Aftagelige føringsskinner.
— Manuel aflåsning.
— Afrullesikring.
— Sikkerhedspakke (Nødstop, el-klemliste og fotocelle).
— Ups – nødstrømsforsyning.

Montage 
Se særskilt montagevejledning. 

Drift og vedligehold
— Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
— Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
— Efterspænding af bevægelige dele.
— Kontrol af selvlåsende effekt. 
— Eftersyn af føringsskinner og eventuelt smøring af lejer.

Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt ved 
produkter uden automatik. Ved produkter med automatik 
(impulssignal) er årligeftersyn lovpligtig og skal udføres af en 
certificeret servicevirksomhed. 

Serviceaftale 
Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, 
at drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko 
for driftstop og forlænger levetiden på produktet. 

Jalousihøjde

mm.
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Valsediameter

mm.

210

250

285

315

345

375

x målTotal højde

Dimensionering af rullediameter

Minimum pladskrav fra udslisning ved føringsskinne = 80 
mm. Minimum pladskrav ved indbygning i nedsænket loft = 
80 mm. fra føringsskinne til kant af loft. 

Polycarbonat lamellerne er 
i variablehøjde og tilpasset 
således jalousiet altid ruller op ‘på’ 
aluprofilerne, hvorved man undgår 
at ridse polycarbonat ruderne.

Safe 4000 jalousi, afstand ved 
indbygning
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:
SKAFOR Rød klasse
CE Mærket

Jalousimål:
Bredde max 4000 mm
Højde max 4500 mm

Jalousimåtte:
Alu-samleprofi ler med helt glasklare lodrette 4 mm 
polycarbonat lameller
Polycarbonat lamellerneer i variabelhøjde og 
tilpasset således at jalousiet altid ruller op „på“ 
alu-profi lerne, uden at ridse polycarbonaten

Føringsskinne:
Stangpressede alu-profi ler med PVC støjdæmp-
ningsindlæg, samt Tefl on slidstykker i top
Mål: F 90 bredde 90 x 41 mm 
         
Overfl adebehandling:
Alu-dele leveres standard med naturelokseret 
overfl ade
De kan også elokseres i andre farver
Alt kan leveres med pulverlakeret overfl ade

EKSTRA UDSTYR

Afdækningskasse for valserør
Ophejsbare føringsskinner
Aftagelige føringsskinner
Forstærket bundprofi l, standard ved brede jalousier
Manuel afl åsning
Afrullesikring
Nødstop med el-klemliste
Ups - nødstrømsforsyning

MÅLSKEMA

 Jalousihøjde
mm
565
1225
1980
2825
3770
4805

Valsediameter
mm
210
250
285
315
345
375

Valserør, konsoller m.v.:
Stål med lakeret overfl ade, dog galvaniseret ved 
udv. montage

Betjening:
Indbygget 230 V rørmotor, ved store jalousier 400 
V motorer

Styring:
Med nøglekontakt, kodetastatur, tidur eller anden 
automatik
Jalousi kan også tilsluttes til alarmanlæg med 
speciel styreboks

Afl åsning:
Jalousi låser selv i nedkørt stilling
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Materiale 
Afdækningskasse + Tag:  1 mm galvaniseret stålplade.
   1.5 mm naturelokseret aluplade.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg.

Afdækningskassen leveres som standard usamlet. Inkl. skruer til samling. 
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Standard afdækningskasse for rullegitre. 
 
 
Tekniske specifikationer 
Materiale:  
Afdækningskasse + Tag:  1 mm galvaniseret stålplade 
Endedæksler:  1,5 mm galvaniseret stålplade 
 
Standard kasse er uden tag. 
 
Afdækningskassen leveres som standard u-samlet. 
Inkl. skruer til samling. 
 
 
Dimensioner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes til: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Model : 
Mål: Vægt: (vejledende) 

B C Afd.ks. Tag 
[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 

1 249 318 4,1 2,4 

2 289 348 4,5 2,7 

3 329 378 4,9 3,0 

4 369 410 5,4 3,3 

Afd.ks Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Rullegitter ≤ A [mm] 

Safe 2000 980 2.315 4.080 5.400 

Safe 3000  1.970 2.764 4.332 6.158 

Safe 4000 1.464 3.126 4.472 6.430 

Safe 4000 type 40 1.800 2.600 3.600 4.920 

Safe 4000 type 75 715 2.110 3.030 4.025 

Safe 5000 629 2.079 2.880 4.171 
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Tegn.nr. 43052 Udg. 2 30-03-2021 

 
 
Standard afdækningskasse for rullegitre. 
 
 
Tekniske specifikationer 
Materiale:  
Afdækningskasse + Tag:  1 mm galvaniseret stålplade 
Endedæksler:  1,5 mm galvaniseret stålplade 
 
Standard kasse er uden tag. 
 
Afdækningskassen leveres som standard u-samlet. 
Inkl. skruer til samling. 
 
 
Dimensioner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes til: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Model : 
Mål: Vægt: (vejledende) 

B C Afd.ks. Tag 
[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 

1 249 318 4,1 2,4 

2 289 348 4,5 2,7 

3 329 378 4,9 3,0 

4 369 410 5,4 3,3 

Afd.ks Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Rullegitter ≤ A [mm] 

Safe 2000 980 2.315 4.080 5.400 

Safe 3000  1.970 2.764 4.332 6.158 

Safe 4000 1.464 3.126 4.472 6.430 

Safe 4000 type 40 1.800 2.600 3.600 4.920 

Safe 4000 type 75 715 2.110 3.030 4.025 

Safe 5000 629 2.079 2.880 4.171 

Rullejalousi Safe 5000

Afdækningskasse

Model
(Størrelse)

B

mm.

289

329

369

2

3

4

Mål Vægt: (vejledende)

Afd. ks.

kg/m.

4.5

4.9

5.4

C

mm.

348

378

410

Tag

kg/m.

2.7

3.0

3.3

Afd. ks.

Maks højde (mm.)

Model 2

2079 

Model 3

2880

Model 4

4171

Safe 3000 Screen 2470x2800 

udenpåliggende
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